
POINT OF SALE
POS

Especificaciones Técnicas Información de Pedido

appPOS80AMUSE
Impresora térmica de tickets

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•	 Impresora térmica con auto-corte de 
tickets o corte manual. 

•	 Funciona con papel térmica estándar de 
80mm. (accesorio opcional para 58mm. no 
incluido). 

•	 Fácil carga de papel. 
•	 Método de impresión: térmico directo de 

203dpi de resolución. 
•	 Velocidad 250mm/s.
•	 No necesita cartuchos.
•	 Imprime código de barras y logotipos.
•	 Incluye papel térmico.
•	 Comando soportado: ESC/POS.
•	 Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, Code 39,  

Code 93, Code 128, JAN8 y JAN13 (EAN), 
ITF, Codabar.

CONTENIDO DEL EMBALAJE
•	 APPPOS80AMUSE
•	 Adaptador de corriente
•	 Cable USB
•	 Un rollo de papel
•	 Manual de usuario
•	 CD de instalación

EMBALAJE
•	Tipo:	Caja
•	250	x	240	x	190	mm
•	2327	g.	aprox.

CÓDIGOS DE BARRAS
•	EAN13: 8435099525738
•	EAN14: 18435099525735

UNIDADES POR CAJA: 6

Sobre el Producto
DIMENSIONES, PESO Y COLOR

•	 195	x	145	x	148	mm.	
•	 1193	g.	aprox.	
•	 Negro

GARANTÍA: 

•	 2 Años

CONEXIONES E INTERFACES

•	 Conexión	USB,	LAN	y	puerto	
serie	(RS232)	y	clavija	para	cajón	
portamonedas (RJ11).

•	 Compatible con Windows OS: 10, 8.1, 8, 
7,	Vista,	XP,	2000,	Linux	y	Mac	OS.

La APPPOS80AMUSE es una impresora térmica de tickets compacta, fiable y rápida. Compatible con 
el	 sistema	POS.	Ofrece	características	 importantes	de	 fácil	manejo	para	el	minorista,	 restaurantes	y	
hostelería.

Incorpora un sistema de corte automático de tickets, funciona con papel térmico estándar de ancho 
80mm. (compatible también con rollos de 58mm. - accesorio no incluido).

No necesita cartuchos y permite imprimir códigos de barras y su logotipo.


